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Die einfache Art,  
Energie zu sparen:  
Deckenventilatoren 

von Kroll

 
Durch den natürlichen Auf-
trieb steigt Wärme direkt unter 
die Decke. Dort wird sie nicht 
gebraucht und geht verloren. 
Kroll Deckenventilatoren führen 
Warmluft nach unten zurück 
und sorgen damit für eine  
erhebliche Einsparung der  
Heizkosten. 

Sie zeichnen sich aus durch: 

n hohe Luftumwälzung
n geräuscharmen Lauf
n Hochleistungs-Energiespar-
 motor
n Vollmetallausführung
n lange Lebensdauer und
 hohe Betriebssicherheit
n 2 Jahre Garantie auf den 
 Motorblock 

Technische Daten

Farbe                          weiß

Elektroanschluss        230 V/50Hz 

Leistungsaufnahme    65 W

Max. Strom                 0,35 A

Drehzahl                     300 U/min

Luftumwälzung¹          15.000 m3/h

Schallleistungspegel²  60 dB(A)

Gewicht                       9,5 kg

Rotordurchmesser      142 cm

Bauhöhe                     69 mm

Verpackung    285 x 260 x 790 mm

GS/CE-Zeichen           x

Sicherheit
Deckenventilatoren 
müssen so angebracht 
werden, dass zwischen 
Fußboden und Unter-
kanteVentilatorflügel 
mindestens 2,50 m 
Abstand bestehen.
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